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FLATTING
Scudo Totale

Base Solvente – Durata 8 Anni
ALTA RESISTENZA A UMIDITÀ, SALSEDINE, INTEMPERIE.            
ANTI ABRASIONE

DESCRIZIONE 
Vernice flatting trasparente formulata per rendere il legno resistente 
all’acqua.
Protegge il legno dai raggi UV, dall’acqua salata, dalla salsedine e da-
gli eventi atmosferici, anche in condizioni climatiche particolarmente 

È ideale nel trattamento di porte e finestre all’esterno e in ambiente
marino. 
La sua colorazione è ideale per esaltare le venature naturali del legno.
Anti-abrasione: la sua forte resistenza alle abrasioni ne permette l’ap-
plicazione in luoghi di forte passaggio situati all’esterno, come terraz-
zi, balconi e parti in legno di imbarcazioni.

IMPIEGO
INTERNO - ESTERNO

PREPARAZIONE
La superficie deve essere asciutta, pulita ed uniforme. 
LEGNO NUOVO: 
Carteggiare le superfici lisce e piallate del legno nella direzione della 
fibra, pulire accuratamente e rimuovere le impurità del legno quali 
resine e residui.
LEGNO VECCHIO NON TRATTATO: 
Carteggiare le parti invecchiate e ingrigite fino ad ottenere una super-
ficie portante e sana. Pulire accuratamente da ogni tipo di polvere.
LEGNO TRATTATO PRECEDENTEMENTE: 
Rimuovere tramite carteggiatura tutti i residui di precedenti vernicia-
ture fino ad ottenere una superficie liscia e pulita, in caso di necessità 
utilizzare un apposito sverniciatore.

APPLICAZIONE 
Stendi il prodotto a pennello in più mani, lungo la venatura del legno.

o più mani del prodotto, con leggera carteggiatura con grana fina da 
280/320 tra una mano e l’altra.

PLUS PRINCIPALI:
- PROTEGGE CONTRO I RAGGI UV              
- RENDE IL LEGNO RESISTENTE
ALL’ACQUA    
- IDROREPELLENTE                    
-NON LASCIA STRIATURE

LO SAI CHE?
PER AVERE UNA FINITURA 
DA PROFESSIONISTA È BENE 
CARTEGGIARE L’IMPREGNANTE 
E TUTTI I RESIDUI PRIMA DI 
STENDERE LE DUE MANI DI 
FLATTING.

ATTREZZI UTILIZZATI Pennello

PULIZIA DEGLI ATTREZZI Acquaragia

RESA   +/- 8 mq

DILUIZIONE Pronto all’uso 

FORMATI 0.75 Lt – 2.5 Lt 

COLORI DISPONIBILI


