FONDO ISOLANTE COPRIMACCHIA

Protettivo per Legno

AMONN'

PRATIKA

Fondo isolanté
coprimacchia

per legno
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PLUS PRINCIPALI:

- PENETRA IN PROFONDITA’

- OTTIMO AGGRAPPANTE

- INODORE

- EVITA LA FORMAZIONE DI MACCHIE

LO SAI CHE?
UTILIZZANDO

UN FONDO PROTETTIVO
DEL LEGNO PREVIENI IL
DEGRADO DELLO STESSO
E MIGLIORI L’ASPETTO DELLE
VERNICIATURE SUCCESSIVE.

AMONN'

PRATIKA

Base Acqua
PROTEGGE DA MUFFE E FUNGHI COLORANTI
MIGLIORA LASPETTO ESTETICO DEL LEGNO

DESCRIZIONE

Fondo allacqua impregnante che protegge preventivamente il legno
dal fungo dell’azzurramento, dalla muffa e i funghi distruttori.
Penetrando in profondita, nutre e impregna le fibre del legno, unifor-
mando l'assorbimento della superficie ai trattamenti futuri, migliorando-
ne quindi l'aspetto ed evitando il formarsi delle antiestetiche macchie.
La Sua formulazione é studiata per rinforzare 'effetto grip, aumentando
e migliorando I'adesione e la durata dei cicli successivi di verniciatura.

E ideale per il trattamento preventivo del legno destinato all’esterno.
Le sue caratteristiche sono a vantaggio della resa dei successivi trat-
tamenti e dell’aspetto finale del supporto.

IMPIEGO
ESTERNO

PREPARAZIONE

La superficie deve essere asciutta, pulita, uniforme e esente da olii e
grassi. Se il supporto si presenta particolarmente irregolare si consi-
glia di carteggiare per renderlo piu uniforme scegliendo una cartave-
tro da legno a grana fine.

APPLICAZIONE

Applica su superfici pulite e asciutte, carteggia leggermente preventi-
vamente alla stesura del prodotto.

Applica rigorosamente a pennello con setole sintetiche ed attendi la
completa asciugatura prima di procedere con la mano successiva.

ATTREZZI UTILIZZATI Pennello - Rullo

PULIZIA DEGLI ATTREZZI Acqua

RESA +/- 9 mq
DILUIZIONE Pronto all'uso
FORMATI O0.75Lt-25Lt

COLORI DISPONIBILI

INCOLORE

Numero Verde.

800 946 640
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